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Mﬁne Heren,

Op 8 januari j.l. hebben ondergetakenden cen bezoek gobracht aan de sbichtingukorh‘
ten einde U esn rapport te kunnen uitbrengen betreftende het orgel.

Bi de beocordeling spelen de volgende gogevens een rolt .

l. De d1ap031t1e.

Om een Juidt inzicht te verkrijgen in de opbouw hiervaam zullen wu de diverso regiatora
hieronder per manusal ' uiteem leggem ', daarbij onderschexd makende tussen stemmen
vam zeer ange en nermale mensuur, stemmen bestaande uit gedekte of opem pijpen, doch

met sen fluitkarakter, vulstemmen en tongwerken., Hetzelfde ook voor de pedaalatcnnou.

eng normaal fluit : ; valstem - tonxwork
Manuaal I Prestant 16' Bourdon 16' Mixtuur 2! TrulpgﬁAB'
Principal 8! Gemshoorn 8! ' :
Octaaf 4! Fluit 4!
Mannasl IT Gemba 8! Holpijp A -+ Clarinst 5'
Voix cél.8! Roerfluit 4'

Spitsfluit2!
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Pedaal Preatant 16! Subbas  16'
{transmissie van  Bourdon 16'
Man,I) (transm. van

Man I)

Gemshoorn 8'
(transm. van
Man. I)
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1 monzien van deze dispositie-opbouw is heel wat op te merken. Um U sen mesdenken wo-
Zelik te makon willen ¥i{j U in het kort schetsen hoe,in de klassiske orgelbouw de dis-

Luilr‘: sard opgebouwd, ¢n dit te meer omdat in onze dagen allerwegep weer is en -wordt
tern 3;e‘esbd tot deze nrincipia, nadat er gedurende een betrekkelck korte pericde 'amde-
¢ smaiken' hebben gegolden, =n nzar onze huidige vasate mening, en onrechte hebben ge-

30Li6ﬂ- Da Kera van 1edre¢ goede diapositie wordt gsvormd door he Z+%s DTestantenkoor,
dewsz. door stemmen uit de groep met normals mensuur, die sen helder timbre bezitten, en
dat ia diverse voetmaten, aamgsvuld met enkelvoudige en ssmengestelds vulstanmen,

Nagst deze kern vinder wij dan essn aantal fluitstemmen, 9ok in Aiverc~ vostmates, dach

sen aantal wsarvoor wel idealenm van bezetting bestaan, fechter weanecr de middelem nist
toarsikend war egjoarnduc»eLi zouder dat daardoor het esgentiils van het instrument kon
yorden aangetast. Cok in deze f{luitgroep is het voorkomen van cen enkele vulstem, enkel-
vonaig of samnengeateld, mogelik,
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ADVISELU®
De in belangritieid volgende groep is die dar tongwerken, ook veak in diverae voetmaten,
en ten slotte volgen de zeer eng gamensurcerde stemmen, meestal in achtvoets Miitvoering,
uitermute bescheiden in amuntal, soms geliee! ontbrekend. '
E L
Bezien wy in dit licht “de disjyositie van 4.t orgel dan valt het dadelijk op dat er van
2 15 stemmen (tr.nsmissies tellen n.l. niet mee ) slechts drie tot de kerngroep behoren

in-de /-, 3- en 4-vouetslengte. Dat men normaliter Op een zo Kleine dispositie niet lich+:
~een lb-voets Prestant asntreft, en zeker niet op een manuaal, is zekar, dat dit register
tier wel voorkomt behoeft men nog geen ernstige fout te noemen. Erger is dat er geem kl=:
nere voelwmaat dun 4-voet voorkomt. Minstmns een 2-voet is eis. Men zou kunnen aanvoeren
dat ‘er toch wel esn vulstem, n.l. de Mixtuur is, maar in de eerste plaats zou deze beter
op 1 1,3"-vosts basis gemaakt kunnen zin, in de tweede plaats zijn de pijpen veal ts Gﬁd,
en hebben dus een ts sterk fluitkarakter, in de derde pleats i3 de naam Mixtuur onjuist
fomdat er vanof o' 21s vierde koor een terts 1 3/5' i.p.v. een Quint 1 1/5' is geplaatst,
. %( de naem Mixtuur-Cornet zou dan ook correcter zijn) en in de vierde plaats ontbreskt het
- pipwerk van het gehele hoogste octaaf. : v

Tegenover deze magere kernbezetting staat een veel te uitgebreide fluitenbezetting. Het
_2in maar liefst zeven stuks. Hieronmder zijn er twee, t.w. Subbas en Boardon die qua tim-
bre vriwel identiek zijn, die het gemis aan heldere stemmen in de prestantengroep door
“hun dikke klank nog eens extra onderstrepen., Het Spitsfluitfe 2' is niet bij machte voor

‘~een wezenlijke verheldering van de klank te zorgen, ;

.~ De twee tonwerken zijn in deze dispositie niet misplaatst te noemen,( al zou een Clarinet
‘ n L P iy
i zynh were het niet dat de zunspraszk van de pijpen zZeer onregelmatig, van

L

onze cmazk niwe
tamelik tot zeer lui, en ook sterkte en timbre allesbehalve evenwichtig en gelikmatig
gencemd Xunnsn worden.

Ten slotte de twee stemmen uit de eerste groep: zij zjn niet slecht, zij zijn niet mooi,

de Volix céleste i3 in het plenum niet te gebruiken vanwege het zwevend gestemd zijn (wat

gchter wel zo behoort vunwege hat liefelijke effect samen met de Ganba) en de Gamba zet
J£3m de totzalklank ven het orgel geen zoden zan de dik, wat op zichzelf geen bezwaar is
:_haar gezien hel toch al nist zo grote aantal stemmen voor deze kerkruimte toch eigenlijk

"%.j_;'a;n:cer is.

Wenneer wij nu @en ovarszicht maken van de gebruikte voetleng#en dan komen wij op

3 maal 16", 7 masl &', 2 maal 4'y 1 maal 2' plus de Mixtuur-Cornet, die vanaf c! op 4'
basis stzzt, Het klinkend resultant van een en znder is dat er sen te grota grondtonig-
-~heid, en dus een te gerings helderteid in het geluid is. Misschien zult U deze conclusie
wilien manvechtsn en varklar tat U wel degelijk ook hoge tonen hoort bi de bespeling vaa
dif drgel.2it is inda goed mogelijk. Marr hiertoe is een 'kunstje' toegepast.
Namal.k obehulve s2en norme rpeling wderdoor de registers vaen het tweede klavier op het

<'eersta klavier hespesib -sr zim heeft men twee guperkoppalingen ingebouwd: &8n, waarmee
’:p Ret eerste klaviar alle pypsn die een octaal hoger liggen dan die behoren bij de inge-

‘.drukte tostsen meespreken, en &¢r, wasrdoor de pipen die op het tweede klcvier sen octaaf
hoger: liggen dan de toetzen dis op het serste klavier ingedrukt worden measpreken.

\ ; e ' i L i =
Zo pntstast er l2ts,; cat de nazm helderheid mischien wel krigt, doch niet verdient, Wy
ngeaen het liever geschreauw.

De ""..__'i-"‘d.l.'f&.‘lii-. o sa ot/

ol 2in 2,9, ﬁ#incﬁn:ﬁllaauu wazrschijnl. k sese voetjesladew Ondanks de ealscirische trace
tuur ia de 3peelsard nist o ' med2 door dit ladensysteem is vervorzuact. Dit ladem
type is niet zunstig voor ie teonontwikkeling in de pijen.
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TR cevate sanleg ia de wijze van commando van toets naar pip de pneumatische geweest.-

- Door da-firpa Bik is dez® electrisch gemaakt. Naar de Heer Vardonk ons mededeslde zijn

sz in hat orgel nogal eens storingen, die o.m. inﬂdovnieuwe_electfischa apeeltafel op-
tyaden, Tijdens ons bezoek waren er geen storingen zodat het ons niet mogelijk is U over de
ssrd ervan nader in te lichtens Wel hebben wij ons verbaaad over de slordige wijze waarop
i hetNrEal daze slactrische tractuur is cangebracht. Sommige onderdelen zin geheel on-
haschermd, zodat eenf emkele migstap cen totale vernieling van deze onderdelen ten gevol-
g8 250 heboen, ; it

De windvoorzieninge =

Daza ig redelijk goed te Aoeman.

teze 18 zowel wat de pijpen op de laden, wls wat de laden zelf betreft,fzaet“ruiﬁ;.é.w,z.
seel te ruim. Voor een goede menging en kaatsing van het geluid in de kerkruimte is een
zo compact mogelijke opstelling in 20 ondiep mogelijke kas noodzakelijk. g

3taat van onderhouds

(nze indruk is dat er niet altid even voorzichtig met het pijpwerk omgegaan is of woﬁd&.ﬂ
ir liggen in het orgel losse pijpjes, dis geen enkele toom geven, sen vrij groot asntal
vaoral onder de kleine pijpen geeft dan noc,velﬁtpon,jdqch*nint‘ln heb‘juistgftiibrpg'noch
ook op da juiste sterkte. Aok leet de totale stemming heel wat te wensen over.

A

Bagordeling en advies. s et s it TS

In de tijd dat kerk ea orgel gebouwd werden heeft men gehandeld naar toenmaals heersende
opvatting en smaak, Jet is miet =zan onze generatie een vorige hierover hard te vallem.
7ij, die ne ons komen, zullen naar alle waarschijnlijkheid op hua beurt het hoofd schudden
over wat wy nu voorstaan en trachten te bevorderen. - 3 ; 7 "

Het is echter onze veste overtuiging dat, zoals er in het kerkinterieur grondig is afge-
rakend net de visueel-astetische jdealen van de twintiger of dertiger jaren, er ook fea.v,
het orgel slechts één weg is: grondig afrekenen met de klankpebtetische voortbrengselen
van die tijd. M.a.w. het naar onze smaak -fantas$ische interieur van Uw stichtingskerk
vyaagt nu nog één dings een nieuw orgel, gebouwd naar de beproefde, klassieke beginselen
van orgelbouw., En het gevolg zal zijn dat ieder gaat horen dat inderdaad zd sen orgel er
most uitzien, dat inderdaad 26 sen orgel behoort te klinken, en dat pas zd de schat aan
orgelmuziek uit verleden en heden in velle rijkdom tot klinken komt.

Mochten sommige termen of begrippen in dit schrijven verduidel king bvehoeven, wij zullen
gaurne trachten deze mondseling te geven, evenals wij gaarne bereid zijn in de aanbevolen
vichting U verder van. & vieg ta dienen.

Met de meeste hoogmchting,

oy %
IS
Sher ey z(/)
X7, -
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Bijlege bij het rapport van de gereformeerde orpenistenvereniging.

Het is goed voorutelbesr dat het betreffende rapport voor ée volkomen lech
niet helemanl helder is,
Hiermede wordt gepoogé het rapport iete te verhelderen,

In de ecrcte plasts een opmerking:
Op bled drie van het rapport stasn enige onjuistheden,

Troctuur

D¢ commande van toets neor pijir is altijd electrisch geweest, Ie fa, Bik
heeft het orgel dus nict reelectrificeerd, macr het electrische gedeclite
vernieuwd,

De zin over hetl onbeschermd liggen van scmmige onderdelen ven het electricche
gedeclte der tractuur ic wel Juist, moar niet te wijten men de fa, Bik,

Deze¢ dGelen hebben eltlijd zo gezeten, Hiermede wil ik niet beweren dat de

feo Bik een fo, met eon grootse otijl en visie is. Maor dsot is ook geen
vermeiste bi] de werkzaamheden welke door deze fa. &an ons orgel zijn
verricht,

e Lisnkopbouw

De Xlankstructuur van ont orgel deugt niet en otect ver af van de ideclen

der polyphone klasosieken en de modernen, zoals reeds eerder gesield irn ecen
rapport van endergetekende aan het hoofd ven de economische dienst, ic dit
orgel een product uit het dieptepunt ven de verwordingepericde in de orgele
cul tuur,

De hoofdstemmen ven het orgel zijn de z.g. prestenten (prestaraavooraanstann,
men vindt een gedeelte van deze stemmen ook altijé in het front)

In tegenstelling tot andere instrumenten (met uitzondering van het clavecymbel)
heeft het orgel etemmen welke op een andere toonhoogte klinken dan normenl.

De normale toonhoorte (a'= 440 ecyeli per veconde) noent men de & veete (8F)
ligging, omdat de lengste pijp (de lasgste toon) ocm. 8 voeten lang is,

Ben vier voets pijp klinkt dus een octaef hoger (2 x zo hoog) een 2 voets

plip klinxt ¢ octaven hoger denrormesl ete, etce Ren 16 voeots pijr Klinkt

een octaaf leger den normasl, Verder komen er nog z.g. vulstemmen veor waorven
de toonhoorte niet in het octeafverband klinken masr in de quint of de terte.
2%/5 voet klinkt dus 1 octaMf .+ 1guint hoger dan normaslectc.ete.

Het is duidelijk det men door op de Juiste wijze registers te kiezen een
duidelijke boventonenstructuur kan opbouwen welke het orgel een geweldige
draagkracht verleent, omdat men niet afhenkelijk is van de natuurli jke
boventonen ven een stem (klank). Voor een juiste opbouw ie het nodig dat in
de Klankleur Prestant etemmen voorkomen van alle veetneton.( BIJV,s Prestant 16!
Prestent &', Prestant 4 ', Prestent 2',Prestent 1', Prectant 2873' etc. etc.
Pit noemt men dan de prestientenpyramide, Voor de hogere liggmingen kiest men
(op historiesche gronden) dikwijle endere benamingen dan prestent, maer dege
stenmen blijven tot de prestantenfamilie behioreu,

De prestant heeft een heldere klank,

Bezien wi] bijpevoegde y Gen zien wij dat het stichtingsorgel nesuweli jks
prestanter iu zijn dispositie Estcrmanbezetting) heeft, Hierdoor iec het geluid
stomp. Bovendien gien wij dat de prestantenpyramide lesg en stoup ig, zodat

van kunstmatig bijvoegen van boventonen geen sprake is., Veardoor het geluid

in het plemum ook dof en stomp blijft. Verder zien wij det de basis te breed is
(te veel grondtonen en subgrondtonen) weardocr het geluid dik, breilfg, en
ondoorzichtig is, Bij de juiste pyramidevorn sien wij dat in de pyramide voor
he% ejaalklavier ook weer een pyramide ie op te bouwen,Bi] de pyramide van ket~
e&&g&guga, orgel ie dit niet mogelijk.

Het ic moeilijk om met het bestacnde pijpwerk tot verbeteringen te komen., De
pijpen sijn te wijd, het materimel is inferieur (zink) de opsneden (lebiums)
zijn niet te verbeteren,vele pijpen szijn voorzien van kernsteken. Het docl

vau net orgel vooybgen houdend, moet het mogelijk sidn om tot kleine ver-
boteringen te komen, Ingrijpende verbeteringen zijn niet cen te brenren, ondet
hierbl] =6 dlep in de atructuur van ket orgel moet worden ingegrepen dot nicuve
bouw eenvoudiger en waarschijlijk ook goedkoper is,

Zid Wopr verdere subrebtold eerdéil pdnbonk Fampottit son Ue vookob,

J .}".‘. Cruonl’..




Info. Kerkorgel in stichtings-kerkgebouw,.

Traktuur

Deze bestaat uit een gecombineerd systeem: het Z.g. electro-pneumatische,
DeWeZeo De thets bedient een kontakt welke in het orgel een relais (Electro-
magneet) doet opkomen, deze eleciro-magneet opent een ventiel waardoor

lucht stroomt in een balgje, dit rijzende balgje tilt een andeg@entiol op
waardoor wind in de pijp kan toetreden.

Het eletriche systeem is in 1965 geheel vernéiuwd,

Het pneumatische systeem is door ouderdom em weinig gebruik verhard, versleten
lek en daardoor hoogst onbetrouwbaar, Dkt gedeelte is dus aan restauratie toe.

De dispositie

Hieronder verstaat men het aantal stemmen welke vri) eprekend zijn,

DeWoze die stemmen die alleen voor een bepaald klavier dienen,

Het stichtingsorgel kent er dertien. Weliswaar telt het meer registers maar
dit komt doordat er nogal wat afgeleide stemmen (Z.g. trensmissies)op zittien)
Dat wil zeggen dat een bepaalde pijpenri) (stem of register) voor meerdere
klavieren dienst doet. In ens geval Zijn verschillende stemmen voor zowel

het pedaal als het hoofdmenuaal in gebrulk. Op het eerste gezicht heeft zulk een
orgel een indrukkwekkend @antal registers maar in de totaal klank klinkt het
nogal ‘dunnetjes' omdat als register X gedrukt is op manuesal en register y op
het pedaal er toch maar een en dezelfde pijp spreekt.

Bovendien kent dit instrument 3 koppelp van ondermanuaal T bovenmanuaal
hetgeen ook 2l tot verdubbe1ingedeﬁfﬁ;gi;zﬁeiﬁ iet Eehﬁfﬁngnlgeze koppels moet
het 1ijken of het bovenmanuaal (indiern bespeelt vanaf het ondermanuaal) 3 x
zoveel pijpen heeft als het in werkelijkheid heeft. X Een ieder zal aanvoelen
zelfs zonder verdere kennis van zaken te % hebben dat dit tot onmuzikele
uitingen (ven het orgel) moet leiden. Toen deelectriciteit zijn intrede deed
in de orgelbouw in-de—ergelbouw heeft menig orgelbouwer zich laten verleiden
tot deze letterlijk en figuurlijkm goedkope effecten. Men noemde dit speelhulpen
maar men verkocht het als extra registers. In het onderhavige geval heeft het
wel in het bhgonder gevoerd tot een karakterloos instrument.

Romantiek

Dit orgel stamt uit de tijd dat de verwording in de orgelbouw £ijn dieptepunt
bereikt had, lMen is geneigd deze orgels in tegenstelling tot sndere stromingen
'romantiscl 'te noemen. Niets is echter minder waar. Een puur tisch orgel

ie een orgel uit de romantische stijlperode en &ls godanig behept met de
karakteristieken uit die periode. Zij heeft een geheel eigen (soms innig)
karekter en leent zich uitstekend tot de vertolking van de in die stijlperiode
geschreven mugiek en is in staat de toen actuele gevoelens te doen herleven.

Een orgel uit de romantiek van de hand van een meester leeni sich selfs ook nog
wel om muziek in andere stijlen geschreven te vertolken,

Het bedoelde orgel in de stichtingskerk is zoals reeds aangehaald een exponent
vah de verwording van de orgelkultuur en als zodanig voor een insider interessant.
(H1j sal hoofdschuddend en glimlachend de dispositie bezier met zijn tong klakken
en vergoeili jkend iets over de vorige generatie zeggen.)

Taak van dit oregl

Bestaat hoofdgakelijk uit het begeleiden van de gemeentezang.

De eisen die gesteld moeten worden zijn een helder en stralend en gefundeerd
plenun, Dit is met de bestaande dispositie ten enen male onmogeli jk.

Stellen wij onse eisen echter niet te hoog, en waarom zouden wij dat doen,
dan ie met een niet te dure ingreep wel een dispositie voor te stellen
welke het instrument veel betrer voor zijn taak geschikt zou maken,

Resumé

Het i8 een normale zask dat de pneumetische trektuur aan vernieuwing toe is.

2e Een eenvoudige dispositiewijziging moet al tot de verlangde resultaten
kunnen leidene

Voorwaarde is echter det deskundigen dit onderzoeken . Hierbij denk ik aan
de orgel advies kommissie van de gereformeerde organisten vereeniging.
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